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210-000000

3-PHASEN UNIVERSALFORMATOR - 3UI

Trenntransformator

Primérspannung
3AC 190 - 600V

Netzfrequenz
50/60 Hz

Sekundarspannung
AC 400V

Normen

EN 61558-2-4
Trenntransformatoren
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Ausfiihrungsmerkmale

Eingang: 3AC (weltweit alle Spannungen)
190/200/208/220/230/240/254/265/277/289/300/312
/323/330/346/360/380/400/415/440/460/480/500/
520 /540 /560 /575 / 600V

getrennte Wicklungen, mit voll belastbarem Sternpunkt

offene Ausfuihrung firr ortsfesten Einbau

handriicken- und fingerberiihrungssichere Klemmen nach BGV A3
Schutzart IPXXB (IP00)

Isolierstoffklasse F, max. Umgebungstemperatur 40°C (ta 40°C/B)

Schaltung

Schaltgruppe wahlweise: Dzn0 ; Yzn5
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Typ Leistung Artikel Sekundar- Gewicht Abmessungen
Nr. Strom
[kVA] [A] Cu Ges. B T H A B D
[ka] [ka] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

BDUT 3000 3 210-003000 4.33 11.7 49 270 152 270 200 102 M8
BDUT 5000 5 210-005000 7.22 16.4 54 310 180 300 224 134 M8
BDUT 8000 8 210-008000 115 27.1 72 340 170 340 248 128 M8
BDUT 10000 10 210-010000 144 2915 84 360 195 350 264 155 M8
BDUT 12000 12 210-012000 17.3 46.5 106 420 180 410 316 143 M10
BDUT 16000 16 210-016000 23.1 55.4 135 420 210 410 316 173 M10
BDUT 20000 20 210-020000 28.9 57.9 145 420 240 430 316 203 M10
BDUT 25000 25 210-025000 36.1 79.2 216 500 240 490 356 184 M12
BDUT 30000 30 210-030000 43.3 85.5 226 500 270 490 356 214 M12
BDUT 35000 35 210-035000 50.5 103.6 264 560 290 490 436 214 M14
BDUT 40000 40 210-040000 57.7 86.6 227 500 270 490 356 214 M12

VERSCHALTUNG PRIMAR:

Die Verschaltung primar hangt vom jeweiligen Einsatzort (Spannung des speisenden Netzes) des Transformators ab. Daher muss die korrekte
Verschaltung vom Kunden erfolgen. Bei der Auslieferung wird der Transformator fiir die Spannungsebene 3x 400V verschaltet.

Das Material fiir die zusétzliche Verschaltung wird dem Kunden beigestellt:

Klemmbriicken:

Litzen mit Aderendhulsen

Die Sternbriicke wird je nach Bedarf

zwischen U-V-W auf 1 oder 2 oder 3 geklemmt.

Beispiel Netzspannung 3x 440V:

‘Anschiuss kundenseifig 440V

2 Stuck
3 Stiick

Die Dreieckbriicken werden wahlweise

Beispiel Netzspannung 3x 300V:

zwischen X-Y-Z auf 1, 2, 3, 4 oder 5 geklemmt.

Anschluss kundenseitig 300V
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Spg. [V] Verbindung Anschluss Schaltgruppe

190 X1-V3 Y1-W3 Z1-U3 U3 Vv3 w3 Dzn0
200 X1-V2 Y1-W2 Z1-U2 U2 v2 w2 Dzn0
208 X1-V1 Y1-w1l Z1-Ul UlViwi Dzn0
220 X2-V3 Y2-W3 72-U3 U3 V3 W3 Dzn0
230 X2-V2 Y2-W2 Z72-U2 U2 v2 w2 Dzn0
240 X2-V1 Y2-W1 Z2-Ul Ulviwi Dzn0
254 X3-V3 Y3-W3 Z3-U3 U3 V3 w3 Dzn0
265 X3-V2 Y3-W2 Z3-U2 U2 v2 w2 Dzn0
277 X3-V1 Y3-W1l 7Z3-Ul UlVviwil Dzn0
289 X4-V3 Y4-W3 Z4-U3 U3 v3 w3 Dzn0
300 X4-V2 Y4-W2 Z4-U2 U2 v2 w2 Dzn0
312 X4-V1 Y4-W1 74-Ul UlvVviwi Dzn0
323 X5-V3 Y5-W3 Z5-U3 U3 V3 w3 Dzn0
330 U3-V3-w3 X1Y1Z71 Yzn5
346 U2-V2-W2 X1Y1Z1 Yzn5
360 Ul-vVi-wi X1Y1Z1 Yzn5
380 U3-V3-W3 X2Y2272 Yzn5
400 U2-V2-w2 X2Y22722 Yzn5
415 U1l-V1i-wi X2Y222 Yzn5
440 U3-V3-w3 X3Y323 Yzn5
460 U2-V2-w2 X3Y323 Yzn5
480 U1-vVi-wi X3Y323 Yzn5
500 U3-V3-W3 X4 Y4274 Yzn5
520 U2-v2-w2 X4Y4 74 Yzn5
540 U1l-V1i-wi X4Y4 74 Yzn5
560 U3-V3-w3 X5 Y5275 Yzn5
575 U2-V2-w2 X5 Y5 Z5 Yzn5
600 U1-Vi-wi X5 Y5 Z5 Yzn5
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